Technische Bedingungen „Marleni“

Mindestmaße für den Bühnenraum
Breite: 11,50 m (mind. aber 10,00m) 
Höhe:
6,00 m (mehrere Gegenlichter und Farblichtrampen werden in Zügen über dem Aufbau benötig, evtl. Truss, besser Züge, darüber hinaus wird im hinteren Bühnenbereich über in unserem Haus 4 Bühnenzüge (Abstand der Züge zueinander 0,50m)ein Vorhang befestigt welcher gegen Ende der Vorstellung fällt. Die Befestigung mit Auslösung ist vorhanden. Über 4 Züge verteilt aus dem Grunde, da das komplette Bühnenbild sowie ein 80cm hoher Podestbau (ca.9,00m x 7,00m) versetzt eingebaut wird, d.h. dass die linke vordere Bühnenecke mehr in den Zuschauerraum tritt. Am Ende kommen speziell angefertigte Podeste zum Einsatz, die die versetzte Ansicht wieder etwas ausgleichen                                                                                                                                      Tiefe:
6,00 m + 1,20m-2m Vorbühne gehören mit zum Podest und werden ständig bespielt
Podest: 9m breit, 7m tief und 80cm hoch, das Podest ist inszenierungsbedingt erforderlich. Es gibt 2 Spezialpodeste, eines mit Loch und das andere mit Klappe(wird bespielt) diese beiden werden mitgebracht (2mx1m übliche Größe) und somit in den Podestbau in Ihrem Hause hoffentlich problemlos integriert. In das Podest muss geschraubt werden können, da ein Bett ständig gedreht wird und gegen Wanderschaft fixiert wird, zumal auch Elektrokabel vom Bett aus durch den Bühnenboden(Spezialpodest mit Loch) geführt werden. Ein bemalter Tanzboden wird mitgebracht.
Ein Aufbauplan sowie Beleuchtungsplan wird dem Stück beigelegt.

Sonstiges:

-  ansteigende Bestuhlung 

-  verdunkelbarer Raum

-  dunkle Wände oder schwarze Abhängung seitlich auf der Bühne
-  gute Transportbedingungen für das Bett (l=2,00m b= 1,00m h=2,00m) bitte beim Transport zur Bühne bedenken
-  das Podest wird vorn mit schwarzen Wänden verkleidet

-  ein weiterer Bühnenzug wird für einen goldenen Glittervorhang benötigt, der Vorhang ist nur knappe 2m hoch. Daher ist er zu Beginn des Stückes unten und wird dann hochgefahren

-  ebenfalls im vorderen Bereich der Bühne(in unserem Haus unter der Portalbrücke) werden 2 Aufhängungen für 2 Fahnen benötigt (besser Truss kein beweglicher Zug, da die Fahnen mit einem Fadenzug ausgelöst werden)
Aufbau Bühnenbild: ca. 6 Std. (Podestaufbau mitgerechnet)es kann allerdings zu Verzögerungen beim Einbau der Specials kommen oder sie müssen ganz wegfallen. Es müssen im Vorfeld dringend alle Maße des Spielortes und technische Möglichkeiten (Züge und Beleuchtung betreffend) bekannt gemacht werden.
· Aufbau Technik und Beleuchtung: ca. 6-8 Std.(der größere Aufwand liegt im Bühnenbereich) 
Achtung !!! Es ist äußerst schwierig bei einem Stück dieser Dimension etwas über die Aufbauzeit zu sagen, wenn man die Bedingungen nicht kennt, die uns erwarten. An unserem Hause wird ein voller Arbeitstag benötigt, wenn ca. 6 Mitarbeiter gemeinsam einbauen und 2 Leute sofort die Beleuchtung machen. Die Bedingungen hier sind klar, die Beleuchtung hängt größtenteils. Das als Anhaltspunkt. Die Aufbauzeiten hängen von den Bedingungen und der Anzahl der Mitarbeiter ab!!!! Wir gehen von mindestens 10 Stunden Aufbauzeit in einem fremden Haus aus!!!!!!!!!!
· Parkmöglichkeit für LKW in Nähe der Spielstätte
Beleuchtung:

-   insgesamt 61 freie Kreise, dimmbar (bei vollständiger Version wie im eigenen Haus )
-   Verfolger in der Lichtregie
-   DMX 5-polig, (eigenes Pult wird mitgebracht)
- insgesamt ca. 40 PC oder Stufenlinsen 650-1200W, 12 Profiler 650-1200W, 3 PAR 64 (können durch andere Scheinwerfer ersetzt werden) 4 Fluterrampen a’4x500W (könnten ggf. mitgebracht werden)
Besonderes:

-   3 PC oder Stufenlinsenscheinwerfer 1000W für Gegenlicht/Oberlicht 

-   2 von den 4er Rampen werden als farbiges Oberlicht für die gesamte Bühne genutzt und an einem Zug oder an einer Traverse im vorderen Bühnenbereich befestigt, die anderen 2 werden auf Bodenkreuz hinter dem weißen Vorhang aufgestellt, dafür werden 8 verschiedene Kanäle verwendet                                 

-     Saallicht

· Einige Farbfilter  (4x119/195, 1x106,1x015,2x202)werden bei Bedarf mitgebracht
· 22 Scheinwerfer kommen aus dem Zuschauerbereich

· Maschinell bewegbare Bühnenzüge oder überhaupt Bühnenzüge sind notwendig, um die Ober- sowie Gegenlichter und die Vorhänge zum Aufbau vernünftig einzurichten und nach Aufbau aus dem Sichtbereich der Zuschauer zu fahren.

Beleuchtungsplan wird auf Anfrage gern zugestellt, telefonische Absprachen im Vorfeld und eine Bestätigung der Bedingungen vor eine Spielzusage sind notwendig
Ton: Beschallung entspr. Raumgröße, Doppel- CD- Player mit Single Modus                    (CD-Player kann mitgebracht werden)
Platz rechts vorn für Life Musiker( Schlagzeug) Anschlussmöglichkeit für 2 Kondensatormikrofone, Technik kann mitgebracht werden
Aufbauzeit gesamt: ca.10 Std. bei einwandfreien Bedingungen (besser 12 einrechnen, das kommt letztlich darauf an, ob Licht parallel eingebaut werden kann)

Abbauzeit :              ca.2-3 Std. je nachdem wie viel eigene Technik verbaut wurde
Personal vor Ort: Bühnentechniker
                              Beleuchtungstechniker
                              2-4 Helfer für den Aufbau (Podestbau- sonst Zeitverzögerung) 

Eigenes Personal: 2 Techniker (Aufbau/Ton/Beleuchtung/Fahrer LKW im Wechsel)

                               1 Inspizient (Aufbau/Vorstellung/Fahrer für Spieler)
                               2 Puppenspielerinnen und 1 Musiker 
